timbes

Prestandadeklaration

Sagade, hyvilade eller profilerade trépaneler med eller utan
fals och/ eller spont.

1. Byggprodukt

Sagade, hyvlade eller profilerade trapaneler med eller utan fals och spont (ej
traskydds- eller brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN
14915:2013. For ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt,
utdver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuelit bifogat
kommersiellt dokument.

2. Byggproduktens avsedda anvandning
Utvandig panel fér vaggar.

3. Tillverkare

Skogsagarna Norra Skog ek fér (Norra Timber)
Box 4076

904 03 Umed

produktsupport-byagprodukter@ norra.se

www.norratimber.se

4. System for bedémning och fortlépande kontroll av byggproduktens
prestanda

System 4: Produktionen bestar av tdmligen standardiserade produkter med vél kdnda
och konstanta egenskaper. Fér att kontrollera och sékerstalla att produkternas
prestanda dverensstammer med de varden som deklareras nedan har vi ett
kvalitetskontrollsystem. For att uppfylla kraven kravs normalt ingen typprovning. Om
till exempel ett annat traslag skall anvéndas eller om produkten skall fa nagon ny typ
av behandling maste dock deklarationen ses éver. Inget certifieringsorgan kravs for
beddmningssystem 4.



5. Angivna prestanda

timber

Prestanda for sagade, hyvlade eller profilerade trapaneler med eller utan spont (gj
traskydds- elier brandskyddsbehandlade)} i enlighet med den harmoniserade
Europastandarden SS-EN 14915:2013 Trapaneler — Egenskaper, provning och

kontroll samt mérkning.
Vésentliga egenskaper

Traslag/traslagsgrupp

Minimitjocklek

Reaktion vid brandpaverkan

Formaldehydklass

Innehall av pentaklorfenol
Vattendnggenomslépplighet
Ljudabsorptionskoefficient
Véarmeledningstal 0,11

Naturlig bestandighetsklass 4

Preslanda (deklarerade vérden)

PNSY: furu (Pinus sylvestris) eller PCAB: gran
(Picea abies) Véaxtregion NNE Europe (Northern
and North Eastern Europe)

6 mm

D-s2, d2 (CWFT enligt SS-EN 14915:2013,
Tabell 1; minsta medeldensitet 390 kg/ms;
minsta totaltjocklek 9 mm, minsta tjocklek 6
mm).

E1

Inget

60 {se SS-EN 14915, avsnitt 5.4)

0,10/0,30 {se SS-EN 14915:2013, avsnitt 5.5)
(se SS-EN 14915:2013, avsnitt 5.6)

(enligt SS-EN 350:2016)

Att prestanda for var byggprodukt sagade, hyvlade eller profilerade tradpaneler med
eller utan fals och spont éverensstimmer med de prestanda som anges ovan

intygas:

Krokom den 13 oktober 2021.

Norra Timber
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Ola Wilhelmsson, Produkichef Byggprodukter
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